
エッチングファクトリー製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。
安全に取付・走行する為に、作業前にはこの説明書を必ずお読みください。

作業手順

Z900RS(21~)/Z900/Ninja1000SX用　　ラジエターコアガード

※比較的シンプルな取付方式ではございますが、取付の際に少しでも不安を感じた場合はプロショップへの

　 委託をお勧めします。

付属品

1.取り付け時に障害となる

　カウル類をサービスマニュアルに従って

　取り外しておきます。
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M6×15　2 本

ｸﾘｯﾌﾟﾅｯﾄ　2 個

ﾜｯｼｬｰ　4 枚

ツメ淵ゴム 中央用 70 ㎜

ツメ淵ゴム両サイド用　　30 ㎜　2 個　　

取り付け方法を動画にて紹介しています

こちらのQRを読み取り参考にしてください



作業手順

Z900RS(21~)/Z900/Ninja1000SX用　　ラジエターコアガード
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3.ガード下側ステーを付属のクリップナットと
　ボルト、ナットを用いてラジエター本体
　と固定します。

2.付属の淵ゴムをコア本体の上部

　（ガードのツメが当たる場所）に装着します。

　※ツメが浮かないように注意する

ラジエーター本体ステーに下から差し込む

クリップナット取付方法


